BATERIA BANO 20’ MODULAR - 3X3X3+2 - venta y arriendo
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DESCRIPCION

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

1 puerta metalica de 0,80 x2 ,0 mts. de corte de contenedor aislada, 2 Ventanas celosia fijas de
50x50 en PVC O Aluminio.

MUROS

Exterior: Estructura de planchas de acero con tratamiento anticorrosivo.

Interior: Revestimiento de fibrocemento. Lavable. Aplicacién de pintura antihongos.

PISO
Piso lindleo de alto tréfico. Lavable.

LUZ
2 equipos LED. Sin tomacorrientes. Posee tablero eléctrico de distribucion.

EQUIPAMIENTO

Equipos WC: 3 unidades

Equipos Lavamanos: 3 unidades

Equipos Duchas: 3 unidades

Equipos Urinarios: 3 unidades

*Termo eléctrico por defecto pero puede consultar por la disponibilidad de incluir calefén.
*La ubicacion de los elementos dentro del contenedor puede variar.

*Descarga a piso o pared segun disponibilidad o requerimiento.

*Se puede incluir, excluir o reemplazar elementos segun requerimiento del cotizante.

USOS

Sala de cambio.
Camarin.
Bafo masivo.
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