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Peso

1.000 kg 

Ancho Interno

2,35 m

Largo Externo

3 m
Ancho Externo

2,50 m

Largo Interno

2,87 m

Altura Externa

2,79 m

Ventanas

1x1 m

Altura Interna

2,45 m

MEDIDAS

DESCRIPCIÓN

Aire Acondicionado 9000 BTUA

OPCIONAL

3X2,5 METROS

OFICINA MODULAR 10’ 
PLANTA LIBRE 

Ruta S-30 · Temuco
Labranza Nº 07379
+56 45 2214322

www.jblcomercial.cl

Superficie Interna

7,15 m² 

CONTENEDOR OFICINA MODULAR 10’ PLANTA LIBRE - Venta y arriendo

Elementos estructurales:
Estructura en perfilería metalica y planchas de acero de distintos espesores de alta resistencia.
Techo a dos aguas. 1 Puerta metalica, cerradura de pomo. 1 o 2 Ventanas de aluminio de 1x1 mts. 
Revestimiento interno y terminaciones. Piso flotante o linóleo de alto tráfico.

Aislación térmica:
Aislado térmicamente bajo revestimiento interno para mantener la temperatura interior.

Electricidad e iluminación:
2 tomacorrientes e iluminación Led. Tablero eléctrico de distribución. Caja estanca.

Pintura:
Pintura interior y capa de pintura exterior anticorrosiva.


